
PEUGEOT e-Rifter
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

L1 L2

5 дверей 5 дверей

ДВИГУН

Максимальна потужність, КВт (к/с) 100 (136) 100 (136)

Максимальний крутний момент EEC (Nm) 260 260

ТРАНСМІСІЯ

Тип Автоматична Автоматична

Батарея

Тип Літій-іонна Літій-іонна

Ємність батареї, кВт*год 50 50

Напруга, В 302.4-453.6 302.4-453.6

Заряджання

Тип розʼєму зарядного порту Type 2, ССS Type 2, ССS

Вбудований зарядний пристрій (інвертор), кВт 11 11

Зарядка від кабеля побутового (8А), год 31 31

Зарядка від кабеля побутового (Green-Up), год 15 15

Швидка зарядка 100 кВт від 20% до 80%, хв. 30 30

ПІДВІСКА

Тип приводу Передній Передній

передня підвіска

задня підвіска

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

передні гальма Дискові вентильовані Дискові вентильовані

задні гальма Дискові Дискові 

ГАБАРИТИ

Довжина, мм 4403 4753

Ширина / Ширина із дзеркалами, мм 1848/2107 1848/2107

Колісна база 2785 2975

Висота 1874 1879

Кількість місць 5 5-7

Об'єм багажного відділення VDA, dm3 (літрах води) 983 / 2126 (1355/3500) 1538 / 2693 (1900/4000)

МАСА (кг)

Споряджена маса¹  1690 1766-1809

Повна маса 2305 2320-2455

Максимально допустима маса автомобіля з причепом (МTRA) 3055 3070

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

Максимальна швидкість, км/год 130 130

Прискорення 0-100 км/год,c 11,2 11,7

Запас ходу2
, км 240-285 240-285

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

Електродвигун 136 к.с.

Незалежна, типу покращенний "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної 

стіійкості

Балка, що деформується: незалежна підвіска, стабілізатор поперечної стійкості, 

роздільна конструкція пружин і амортизаторів


